Zaktad Remontow
i i Konserwacji Drog
Warszawa

BUDOWA DROG | ULIC Z BETONU
WALOWANEGO ORAZ JAMISTEGO
- WODOPRZEPUSZCZALNEGO

Rada m. st. Warszawa podjeta uchwate w sprawie utwardzenia drog
gruntowych potozonych w granicach m. st. Warszawy przeznaczajgc
na to w pierwszym roku kwote 10 066 374,75 zt



MGR INZ. BUDOWNICTWA LADOWEGO
LESZEK WYTRWAL

prowadzgcy

Absolwent Politechniki Warszawskie] rocznik 1973 r.

Aktualna stanowisko:

Gtéwny Inzynier, Zaktad Remontdw i Konserwacii Drog w Warszawie



PROGRAM UTWARDZANIA DROG GRUNTOWYCH
W WARSZAWIE W LATACH 2017 - 2024

DROGI GRUNTOWE - NAWIERZCHNIA JEZDNI

ASFALT BETON

ISTNIEJACA PODBUDOWA NOWA PODBUDOWA

A. A. A.

4cm w. $cieralna AC11S 4cm w. $cieralna AC11S 17cm beton nawierzchniowy C30/37

4 (6)cm w. wigzaca AC16W 4 (6)cm w. wigzaca ACT16W 20cm podbudowa z stab. cem. Rm 2,5 - 5,0 MPa

7cm podbudowa gorna z kruszywa 0/31,5

15cm podbudowa dolna z kruszywa 31,5/63

B. B.

4cm w. Scieralna AC11S 4cm w. Scieralna AC11S

4 (6)cm w. wigzgca AC16W 4 (6)cm w. wigzgca AC16W

7cm w. wyrdwnawcza z kruszywa 0/31,5 7cm podbudowa gorna z kruszywa 0/31,5

15cm podbudowa dolna z stab. cem. Rm 2,5-5,0 MPa




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

BETON WALOWANY - RCC

warstwa $cieralna RCC gr. 16 cm

podbudowa z stab. cem. Rm 2.5-5.0 MPa gr. 20 cm

oS jezdni
pobocze z kruszywa 31,5/63 , pobocze z kruszywa 31,5/63




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2017 ROKU

ul. Ruczqj, dzielnica Wilanow




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2017 ROKU

ul. Pszeniczna, dzielnica Biatoteka




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2017 ROKU PROGRAMEM OBJETO 29 DROG
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2018 ROKU

ul. Jesiotrowa, dzielnica Targéwek




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2018 ROKU

ul. Muchomora, dzielnica Ursynow
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2018 ROKU PROGRAMEM OBJETO 27 DROG

taczna dtugosc¢ drog i wykorzystanych materiatow
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2019 ROKU
ul. Wykusz, dzielnica Wtochy
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2019 ROKU

ul. Frachtowa, dzielnica Biatoteka
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2019 ROKU PROGRAMEM OBJETO 28 DROG

taczna dtugosc¢ drog i wykorzystanych materiatow
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2020 ROKU

ul. Wyszkowska, dzielnica Biatoteka
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2020 ROKU PROGRAMEM OBJETO 20 DROG

taczna dtugosc¢ drog i wykorzystanych materiatow
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2021 ROKU

ul. Teodozji, dzielnica Wesota
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2021 ROKU PROGRAMEM OBJETO 24 DROG
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2022 ROKU

ul. Patacowaq, dzielnica Wilandw
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2022 ROKU PROGRAMEM OBJETO 9 DROG

taczna dtugosc¢ drog i wykorzystanych materiatow
1200 1844,69
1000
800
™
s 7 600
dlugosé¢ €
milods 7618 7115
ilos¢ 400 612,34
200
0
nawierzchnia nawierzchnia
bitumiczna betonowa

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

O

m

19



Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU

Ul. Skatacka, dzielnica Mokotow




Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU

Ul. Magenta, dzielnica Rembertow

21



Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2023 ROKU PROGRAMEM OBJETO 14 DROG
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Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

UTWARDZONE DROGI W 2024 ROKU

Ul. Matowiejska, dzielnica Wawer

23



Program utwardzania drog gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024

W 2024 ROKU PROGRAMEM OBJETO 10 DROG

taczna dtugosc¢ drog i wykorzystanych materiatow
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PODSUMOWANIE PROGRAMU UTWARDZANIA DROG
GRUNTOWYCH W LATACH 2017-2024
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BETON JAMISTY - WODOPRZEPUSZCZALNY

Alejka na skwerze Gen. Jana Jura-Gorzechowskiego w Warszawie

OPORNIK BETONOWY 120X250 CM

LAWA BETONOWA C12/15

POSPOLKA

——
N

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1,5-2,5 MPA GR.WARSTWY 10,0CM

;;_;_;4

SZCZELINA SKURCZOWA-POZORNA

40

UWAGA: - DYLATACJE WYKONYWAC CO 4,0 M

’ - NIE STOSOWAC MASY ZALEWOWEJ
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU WODOPRZEPUSZCZALNEGO NIE

[ JAMISTEGO/GR.WARSTWY 14,0 CM

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO
4-31,5 MM GR.WARSTWY 16,0 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

wytrzymato$é na Sciskanie
c16/20 Mpa

wytrzymato$¢é na zgniatanie
powyzej 2,5 Mpa
uziarnienie mieszanki

D max = 8mm
mrozoodporno$¢ F150
przeznaczenie betonu -
nawierzchnie drogowe dla
ruchu pieszego i rowerowego
ze sporadycznym wjazdem

samochoddw
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU

ul. Pawiq, dzielnica Wola 238 mb oraz 135,94 m3




Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

ZAKRES ROBOT W PARKU
SZYMANSKIEGO

1107 mb oraz 626,36 m3

T

Woiynswo

wydruk mapy w skali 1: 4000



Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

ZAKRES ROBOT W PARKU SZYMANSKIEGO

Przekrdj konstrukcji

czarnoziem 7¢cm /

pospotka 30cm

zgodnie z planem sytuacyjnym

]

beton jamisty 14cm

czarnoziem 7cm

kruszywo 0 — 31,5 16cm

\

[
[

stabilizacja RM — 2,5 na kruszywie 10cm

\

koryto poszerzone o 20cm z kazdej strony

pospotka 30cm
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

ZAKRES ROBOT W PARKU SZYMANSKIEGO
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

SKIEGO

ZLAKRES ROBOT W PARKU SZYMAN

Wykonanie dylatacii
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INNE REALIZACJE PRZY KTORYCH WYKORZYSTANE
BYLY MIESZANKI CEMENTOWE
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON PLUKANY

plaza Poniatdwka, Saska Kepa, dzielnica Praga Potudnie
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON C35/45 SIYBKOWIAZACY PROMPTIS 2017

Schody w parku Fosa, dzielnica Zoliborz
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

GRUNTON - 1434,50 M3 2024

wypetnienie tunelu pod ul. Marszatkowskq, dzielnica Srédmiescie
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

GRUNTON - 1434,50 M3 2024

wypetnienie tunelu pod ul. Marszatkowskq, dzielnica Srédmiescie
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON C35/45 SIYBKOWIAZACY PROMPTIS - 154,62 M3

Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Woycickiego, dzielnica Bielany

2016

budowa
Ptyta betonowa
asfalt 1 warstwa 21730 m?
astall 3 warstwy 88120 m'
plyta betonowa 128845 m*
plythd 2 wypusticarni 54 m
DR
BRI oysa 2 antyposiagowe 45,55
E.. studnie betonowe 1200 ‘ont
O “pt wpusty ubczne $600 6 s,
)00 rura ©300 gES5m
AR89 rura 200 4138m
regulacia
S— @WK kamienny 20 11508 m
o kostia betonowa 47975 m*

Geodezyjna inwentaryzacja remontu petli autobusowej ul. Kazimierza Woycickiego w Warszawie
w rejonie bramy gtdwnej Cmentarza Pétnocnego
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Woycickiego, dzielnica Bielany




Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON C35/45 SIYBKOWIAZACY PROMPTIS 2016

Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Woycickiego, dzielnica Bielany
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Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

GRUNTON, FUGOWANIE BRUKU Z KAMIENNI POLNYCH

ul. Wolicka, dzielnica Mokotow




Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON C35/45 SIYBKOWIAZACY PROMPTIS

droga techniczna przy szpitalu potudniowym,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, dzielnica Ursynow




Inne realizacje przy ktérych wykorzystane byty mieszanki cementowe

BETON C35/45 SIYBKOWIAZACY PROMPTIS

fundamenty pod zbiornik z tlenem przy szpitalu potudniowym,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, dzielnica Ursynow
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DZIEKUJE ZA UWAGE
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