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na terenach rolniczych. 

Technologia CCR Kruszbet



Profile ËáÐÈėÈÓÕÖĭÊÐ PPMD KRUSZBET S.A.
Produkcja kruszyw drogowych i do betonu 

Produkcja prefabrykatów betonowych

Produkcja betonów: towarowych, architektonicznych, drogowych, palowych, 
ƳƻǎǘƻǿȅŎƘΣ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴȅŎƘΣ ǇƻǎŀŘȊƪƻǿȅŎƘΣ ƭŜƪƪƛŎƘΣ αŎƛŜǇƱȅŎƘέΣ ŜƪǎǇŀƴǎȅǿƴȅŎƘ 
i nawierzchni lotniskowych

.ǳŘƻǿŀ ōŜǘƻƴƻǿȅŎƘ ŘǊƽƎ ƛ ǇƭŀŎƽǿ Řƭŀ ǎŀƳƻǊȊŊŘƽǿ ƛ ƛƴǿŜǎǘƻǊƽǿ ǇǊȅǿŀǘƴȅŎƘ

Nawierzchnie fotokatalityczne

¦ǎƱǳƎƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ ƛ ǿōǳŘƻǿŀƴƛŀ ōŜǘƻƴƽǿ Řƭŀ DŜƴŜǊŀƭƴȅŎƘ 
Wykonawców dróg ekspresowych i kolejowych



Realizacje PPMD KRUSZBET S.A 
w liczbach

ÅƻƪƻƱƻ млл ƪƳ ŘǊƽƎ ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ ōŜǘƻƴǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ //w Yw¦{½.9¢

Åǿ ōƛŜȍŊŎŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƻƪƻƱƻ н ƪƳ 

Åponad 265 tys. m2 ǇƭŀŎƽǿ ƳŀƴŜǿǊƻǿȅŎƘ ƛ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ǿ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ ōŜǘƻƴǳ 
drogowego CCR Kruszbet

ÅōŜǘƻƴƻǿŜ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜ ƭƻǘƴƛǎƪƻǿŜ ƻ ǇƻǿΦ ƻƪƻƱƻ мл ǘȅǎΦ Ƴ2 

ÅōŜǘƻƴƻǿŜ ǏŎƛŜȍƪƛ ǊƻǿŜǊƻǿŜ

Ånawierzchnie fotokatalityczne

Ådrogi i place dla struktur NATO na Litwie

ÅǊŜŀƭƛȊŀŎƧŜ Řƭŀ ahb ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƭŀŎƽǿ ƳŀƴŜǿǊƻǿȅŎƘΣ ǇƻǎǘƻƧƻǿȅŎƘΣ ƭŊŘƻǿƛǎƪ 
helikopterów







WğaŜciwoŜci betonu  drogowego 

CCR KRUSZBET
Wyniki badaŒ

WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie >60 MPa

WytrzymağoŜĺ betonu na zginanie >6 MPa

WytrzymağoŜĺ betonu na rozciŃganie 

przy rozğupywaniu 
>4 MPa

MrozoodpornoŜĺ w soli FT2





WartoŜci ŜredniePTV [ -] MTD [mm]

odc. Burdeniszki 55,8 0,20

odc. Osowa 65,6 0,34

odc. Gğuszyn 66,5 0,70

odc. Osinki 69,4 0,76



V

[km/h]

Maksymalny poziom dŦwiňku LAmax [dB] ȹLAmax ȹLAmax

Beton asfaltowy 

- KRASNOPOL 

CCR Beton 

Drogowy Kruszbet 

ï OSOWA

CCR Beton 

Drogowy Kruszbet 

- BURDENISZKI

Beton asfaltowy 

ï Beton 

cementowy - 

OSOWA

Beton asfaltowy 

ï Beton 

cementowy - 

BURDENISZKI

40 65,4 63,7 62,4 1,7 3,0

50 67,9 67,1 65,9 0,8 2,0

60 70,0 69,8 68,7 0,2 1,3

70 71,8 72,1 71,2 -0,3 0,6

80 73,3 74,1 73,3 -0,8 0,0



Uzyskane wyniki w odniesieniu do dok. ĂDiagnostyka stanu nawierzchni i jej element·wò 

GDDKiA

IRI dla dróg 

klasy G i 

pozostağych

WartoŜĺ poŨŃdana
WartoŜĺ 

ostrzegawcza

Wynik IRI ï Osowa, 

nawierzchnia CCR Beton 

Drogowy Kruszbet

Ò 3 mm/m Ò 5 mm/m 2,52 mm/m

Uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagaŒ rozporzŃdzenia z 2.03.1999 r. Dz.U.nr43 poz. 

430

Wymagania

Zakres Ò2,8 IRI

(min. 50% 

wyników)

Zakres Ò3,9 IRI

(min. 80% 

wyników)

Zakres Ò4,9 IRI

(100% wyników)

Wynik IRI ï Osowa, nawierzchnia 

CCR Beton Drogowy Kruszbet
77% 96% 100%





Podstawowe akty prawne, normy 
zharmonizowane, wytyczne, literatura. 

ÅtǊŀǿƻ ōǳŘƻǿƭŀƴŜΦ ¦ǎǘŀǿŀ Ȋ Řƴƛŀ т ƭƛǇŎŀ мффпǊΦ Ȋ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊȅƳƛ ȊƳƛŀƴŀƳƛ
ÅwƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƳƛƴƛǎǘǊŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ Ȋ Řƴƛŀ нл ŎȊŜǊǿŎŀ нлнн ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴƻ-budowlanych 
ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ŘǊƽƎ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ ό5ȊΦ¦Φ нлнн ǇƻȊΦ мрмуύ

Å PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
Å PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.
Å PN-EN 206+A2 2021-лу .ŜǘƻƴΦ ²ȅƳŀƎŀƴƛŀΣ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǳȍȅǘƪƻǿŜΣ ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ƛ ȊƎƻŘƴƻǏŏΦ
Å PN-EN 13877-мΥнллт bŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜ ōŜǘƻƴƻǿŜΦ aŀǘŜǊƛŀƱȅΦ
Å PN-EN 13887-2:2007 Nawierzchnie betonowe. Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
Å  PN-EN 14188-мΥнлмл ²ȅǇŜƱƴƛŀŎȊŜ ǎȊŎȊŜƭƛƴ ƛ ȊŀƭŜǿȅ ŘǊƻƎƻǿŜΦ
Å Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (GDDKiA)
ÅYŀǘŀƭƻƎ ¢ȅǇƻǿȅŎƘ YƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ bŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ tƻŘŀǘƴȅŎƘ ƛ tƽƱǎȊǘȅǿƴȅŎƘ όD55Yƛ!ύ
ÅYŀǘŀƭƻƎ ²ȊƳƻŎƴƛŜƵ ƛ wŜƳƻƴǘƽǿ YƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ bŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ tƻŘŀǘƴȅŎƘ ƛ tƽƱǎȊǘȅǿƴȅŎƘ όD55Yƛ!ύ
Å{ȊȅŘƱƻ !ΦΤ bŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜ ŘǊƻƎƻǿŜ Ȋ ōŜǘƻƴǳ ŎŜƳŜƴǘƻǿŜƎƻΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭǎƪƛ /ŜƳŜƴǘΣ YǊŀƪƽǿ нллпǊΦ
Å{ȊȅŘƱƻ !ΦΣ aŀŎƪƛŜǿƛŎȊ tΦΤ bŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŜ ōŜǘƻƴƻǿŜ ƴŀ ŘǊƻƎŀŎƘ ƎƳƛƴƴȅŎƘΦ tƻǊŀŘƴƛƪΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ tƻƭǎƪƛ 

Cement, Kraków 2012r.



bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ǿȅǘȅŎȊƴŜ Υ



Ograniczenia stosowania KTNS

2.1. Katalog ȊƻǎǘŀƱ opracowany do stosowania w projektowaniu dróg publicznych. Nie jest przeznaczony do 
projektowania dróg ƭŜǏƴȅŎƘΣ rolniczych i ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ. 

2.2. Katalog ȊƻǎǘŀƱ opracowany do projektowania nowych konstrukcji nawierzchni i nie obejmuje projektowania 
ǿȊƳƻŎƴƛŜƵ nawierzchni ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅŎƘ. 

2.3. Katalog nie powinien ōȅŏ wykorzystywany do projektowania konstrukcji nawierzchni dróg o bardzo ƳŀƱȅƳ 
ƴŀǘťȍŜƴƛǳ ruchu pojazdów ŎƛťȍƪƛŎƘ όǇƻƴƛȍŜƧ 45 000 osi standardowych w okresie projektowym). Nawierzchnie tych 
dróg ƳƻƎŊ ōȅŏ ŎƛŜƵǎȊŜ od podanych w tym Katalogu i powinny ōȅŏ projektowane na podstawie innych przepisów
2.5. (Χ) Nie dotyczy ǘŀƪȍŜ nawierzchni wykonanych z ǇƱȅǘ betonowych ǎǇǊťȍƻƴȅŎƘΣ z ǿƱƽƪƴŀƳƛ rozproszonymi, z 
betonu ǿŀƱƻǿŀƴŜƎƻΣ z betonu porowatego, z betonu piaskowego oraz nawierzchni ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ (mieszanych) - warstwa 
betonowa ǳƱƻȍƻƴŀ na ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧ nawierzchni asfaltowej (whitetopping). 

2.6. Katalog ȊƻǎǘŀƱ opracowany przy ȊŀƱƻȍŜƴƛǳ typowych warunków gruntowo-wodnych. W przypadku gruntów 
ǎƱŀōȅŎƘ (organicznych) oraz w sytuacjach ǿȅƧŊǘƪƻǿȅŎƘ (np. kurzawki) konieczne jest indywidualne projektowanie 
wzmocnienia ǇƻŘƱƻȍŀ gruntowego nawierzchni lub budowli ziemnej. (Χ).
2.10. Katalog ȊƻǎǘŀƱ opracowany dla ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ obecnie stosowanych do budowy dróg



/ÙáàÑýÛÌɯ×ÖÚÛý×ÖÞÈÕÐÌɯ×Ùáàɯ
projektowaniu

9È×ÖáÕÈÕÐÌɯÚÐýɯáɯÉÜËÖÞëȮɯÖÊáÌÒÐÞÈÕÐÈÔÐɯÒÓÐÌÕÛÈ

!ÈËÈÕÐÌɯÐÚÛÕÐÌÑëÊÌÑɯÒÖÕÚÛÙÜÒÊÑÐɯÖÒÙÌĭÓÌÕÐÌɯÞÈÙÜÕÒĞÞɯÎÙÜÕÛÖÞÖɯ- wodnych

/ÙáÌÎÓëËɯÔÈÛÌÙÐÈėĞÞɯÐɯÐÊÏɯÞėÈĭÊÐÞÖĭÊÐ

.ÒÙÌĭÓÌÕÐÌɯÔÖŊÓÐÞàÊÏɯÙÖáÞÐëáÈĘɯÒÖÕÚÛÙÜÒÊàÑÕàÊÏ

Prace konstrukcyjne

/ÙáàÑýÊÐÌɯÙÖáÞÐëáÈÕÐÈɯÒÖÕÚÛÙÜÒÊàÑÕÌÎÖ

Prace projektowe

Budowa

.ËËÈÕÐÌɯËÖɯÜŊàÛÒÜ



#ÙÖÎÐɯÚÈÔÖÙáëËÖÞÌɯÞɯ/ÖÓÚÊÌ
oëÊáÕÈɯËėÜÎÖĭîɯËÙĞÎɯÎÔÐÕÕàÊÏɯƖƘƚɯÛàÚȭɯÒÔ

w tym:

196,6 tys. km

80% wymaga remontu

oëÊáÕÈɯËėÜÎÖĭîɯËÙĞÎɯ×ÖÞÐÈÛÖÞàÊÏɯƕƖƙɯÛàÚȭɯÒÔ

w tym:

112,6 tys. km

90% wymaga remontu

km

10000 30000 50000

¾ǊƽŘƱƻΥ {t/



Super mobilna wytwórnia  betonu Bizon 500



/ÙáàÒėÈËÖÞÌ ÙÖáÞÐëáÈÕÐÈ
 konstrukcyjne



KR2 fb C35/45 ww C50



KR2 fb C35/45 C8/10



KR2 fb C35/45 C50



KR1 C30/37 C50



Lp. Nazwa zadania 
Data 

podpisania 
umowy

Rodzaj drogi
Charakter 
zadania

Kategoria 
ruchu

{ȊŜǊƻƪƻǏŏ 
poboczy

YŀƴŀƱ 
technologic

zny
Inne

Obiekt 
mostowy

5ƱǳƎƻǏŏ 
drogi 
km 

{ȊŜǊƻƪƻǏŏ 
jezdni m

²ŀǊǘƻǏŏ 
zamówienia 
Ƴƭƴ ȊƱ

²ŀǊǘƻǏŏ Ȋŀ 
km

1
Klichy ς Burchaty ς 
Burchaty Kolonia, gmina 
.ǊŀƵǎƪ

07.01.2025droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR1 0,75 nie

mijanki
2,74 4 4,05 1,48

2
Chojewo ς Truski, gmina 
.ǊŀƵǎƪ

10.12.2024droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR1 0,75 Nie

mijanki
2,62 3,5 3,98 1,52

3
Kiersnowo ς 5ťōƻǿƻΣ 
ƎƳƛƴŀ .ǊŀƵǎƪ

03.12.2024droga gminna buduj KR1 0,75 nie 2,02 5 3,97 1,97

4 [ŜǎȊŎȊŜǿŜƪΣ ƎƳƛƴŀ {ǳǿŀƱƪƛ27.11.2024droga gminna buduj KR1 1 tak mijanki 2,47 3,5 2,72 1,11

5 bƻǿŀ ²ƛŜǏΣ ƎƳƛƴŀ {ǳǿŀƱƪƛ06.05.2024droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR1 0,75 nie 1,50 4,5 2,04 1,36

6 Ogrodniki, gmina Raczki 18.01.2024droga gminna buduj KR 1 1 nie
mijanki

1,24 3,5 1,57 1,26

7
Droga powiatowej Nr 
1913N Wojnasy ς Szeszki ς 
Dorsze, powiat Olecko

06.12.2023
droga 

powiatowa
buduj KR 2 0,75 nie 0,77 5,5 1,23 1,57

Zadania drogowe realizowane przez PPMD KRUSZBET S.A. w latach 2024/2025



Lp. Nazwa zadania 
Data 

przetargu
Rodzaj drogi

Charakter 
zadania

Kategoria 
ruchu

{ȊŜǊƻƪƻǏŏ 
poboczy

YŀƴŀƱ 
technologic

zny
Inne

Obiekt 
mostowy

5ƱǳƎƻǏŏ 
drogi km 

{ȊŜǊƻƪƻǏŏ 
jezdni m

²ŀǊǘƻǏŏ 
zamówienia 
Ƴƭƴ ȊƱ

²ŀǊǘƻǏŏ Ȋŀ 
km

8
Budowa drogi gminnej w 
msc. Gawrych Ruda

23.07.2023droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR1-2

1 + 2,5 
utwardzon

e
tak

chodnik z kostki 
brukowej 360mb,  
ƻŘŜƧǏŎƛŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 

wod-kan, 4 latarnie 
hybrydowe

2,5 5 4,95

1,98 
(wersja z 

chodnikiem 
2,56)

9 Gordejki powiat Olecko 31.05.2023
droga 

powiatowa
buduj KR1 1 tak

rondo + geokrata + 
Ǝŀōƛƻƴȅ Ҍ ǏŎƛŜƪƛ 

itp..
1,902 5,5 3,59 1,89

10
Zielone Kamedulskie - 
²ȅŎƘƻŘƴŜΣ ƎƳΦ {ǳǿŀƱƪƛ

11.05.2023droga gminna buduj KR1-2 1 nie 1,88 5 2,45 1,30

11
5ŊōǊƻǿǎƪƛŜ- Borawskie 
aŀƱŜ - Borawskie ς gmina 
Olecko

11.05.2023droga gminna
projektuj i 

buduj
KR1-2 1 tak mijanki 3,53 3,5 4,07 1,15

12
bƛŜŘȋǿƛŜŘȊƪƛŜ ƻǊŀȊ YǊǳǇƛƴ- 
Markowskie w Gminie 
Wieliczki

28.03.2023droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR0/KR1 1,5 nie 4,43 3,5 5,98 1,35

13 Lesk gmina Olecko 10.11.2022droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR 2 1 tak

Zatoka 
autobusowa

remont 2,427 5,5 3,04 1,25

14
Krukowszczyzna gmina 
Korycin

07.11.2022droga gminna
zaprojektuj i 

buduj
KR 1 0,75 nie 3,13 5 5,25 1,68

15
Zawady Oleckie - {ƻƪƽƱƪƛ 
powiat Olecko

27.04.2022
droga 

powiatowa
zaprojektuj i 

buduj
KR2 0,75 nie bariery ochronne remont 3,7 5 4,47 1,21

Zadania drogowe realizowane przez PPMD KRUSZBET S.A. w latach 2023/2024



Przekrój konstrukcji kostka brukowa + nawierzchnia betonowa



Przekrój konstrukcji z betonu lanego na chodniku + nawierzchnia betonowa 
drogi



tǊȊŜƪǊƽƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŎƘƻŘƴƛƪŀ Ȋ ōŜǘƻƴǳ ǊƻȊƪƱŀŘŀƴŀ ǊƻȊǏŎƛŜƱŀŎȊŜƳ Ҍ 
nawierzchnia betonowa drogi



Przekrój konstrukcji nawierzchnia pobocza utwardzonego betonem + 
nawierzchnia betonowa drogi



Wizja z terenu
 





Wykonanie podbudowy z kruszywa



Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego



4ÒėÈËÈÕÐÌɯÕÈÞÐÌÙáÊÏÕÐɯáɯÉÌÛÖÕÜɯ""1ɯ
Drogowego



Zacieranie nawierzchni



Teksturowanie nawierzchni



.Ë×ÙýŊÈÕÐÌȮɯÞàÒÖÕÈÕÐÌɯËàÓÈÛÈÊÑÐ


















