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MIASTA W OBLICZU ZMIAN
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Prognozy wskazują, że do 2050 roku aż 70% 

ludzi będzie mieszkać w miastach.

Wzrost liczby mieszkańców oznacza większe 

obciążenie infrastruktury miejskiej, rosnące 

zapotrzebowanie na wodę

i energię oraz zwiększone ryzyko podtopień 

i przegrzewania się przestrzeni publicznych



MIASTA W OBLICZU ZMIAN

3

Miasta muszą się adaptować do:
•zmian klimatu,
•coraz częstszych i gwałtowniejszych 
opadów,
•efektu miejskich wysp ciepła,
•ograniczonego dostępu do zasobów 
wodnych.

MIASTA PRZYSZŁOŚCI POTRZEBUJĄ 
ROZWIĄZAŃ ZRÓWNOWAŻONYCH, 
ODPORNYCH I ZINTEGROWANYCH Z 
NATURĄ – TAKICH, KTÓRE 
JEDNOCZEŚNIE WSPIERAJĄ 
GOSPODARKĘ WODNĄ, POPRAWIAJĄ 
KOMFORT ŻYCIA I SPRZYJAJĄ 
BIORÓŻNORODNOŚCI.



MIEJSKIE WYSPY CIEPŁA
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HYDROMEDIA - BETON WODOPRZEPUSZCZALNY
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● BETON O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI 

(150–1000 L/MIN/M²)

● WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE: 8–20 MPA

● WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: 1–3 MPA

● KLASA EKSPOZYCJI: XF3 

(MROZOODPORNOŚĆ)

● MOŻLIWOŚĆ BARWIENIA W MASIE

● WSPIERA LOKALNĄ RETENCJĘ I ZDROWIE 

ZIELENI MIEJSKIEJ



DLACZEGO SAMORZĄDY POTRZEBUJĄ NAWIERZCHNI 
WODOPRZEPUSZCZALNYCH
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ponad 30 LAT
w POLSCE

Infrastruktura Redukcja kosztów odwodnienia (odciąża systemy kanalizacji)

Bezpieczeństwo Mniejsze ryzyko poślizgów, poprawa komfortu pieszych i rowerzystów

Zieleń miejska Wsparcie dla systemów korzeniowych, lepsze warunki dla drzew

Środowisko Spełnienie wymogów SUDS, adaptacja do zmian klimatu, z przepuszczalnymi 
warstwami podbudowy wpisuje się w NBS (Nature Based Solution)

Wizerunek Budowa obrazu miasta nowoczesnego, ekologicznego i odpowiedzialnego

Koszty Niższe koszty utrzymania nawierzchni i infrastruktury deszczowej



PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
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● TERENY WYMAGAJĄCE ODPROWADZENIA 
WODY

● OTOCZENIE DRZEW I ZIELENI MIEJSKIEJ
● SKWERY, PLACE ZABAW, PRZESTRZENIE 

REKREACYJNE
● CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE, PRZYSTANKI
● PARKINGI I DROGI DO 3,5T



ŚCIEŻKI ROWEROWE Z BETONU HYDROMEDIA
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Ścieżka wzdłuż Rudawy w 
Krakowie:
•13tysięcy m2,
•6,5km długości,
•250mb dziennie,
•Zmienna podbudowa.



RETENCJA WODY
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PODBUDOWA DRENAŻOWA ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ I 
PRZESTRZEŃ DLA KORZENI 

10 25 Lutego 2026 Hydromedia w przestrzeni miejskiej - wpływ na klimat i otoczenie 



PRZYKŁAD REALIZACJI
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PRZECIEŻ NIE CHCEMY ABY ULICE I PARKINGI TAK 
WYGLĄDAŁY
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